
KarosserieFront-Stoßfänger - De/-montage
Die Stoßfänger(SF)-Demontage erfolgt in dieser Reihenfolge:

1. Im Radlauf re. & li. vorne die zwei Linsenschrauben (AM6x22 SB) lösen. Beim 2000er Modell sind
es Niete.
2. Linsenblechschraube (B4,2x19) der Blinker lösen und Leuchten nach vorne herausziehen
3. Steckverbinder lösen
4. Linsenblechschraube (B4,2x19) der Nebelscheinwerfer ebenfalls lösen und herausziehen. Beim
2000er hat er innen noch eine Nase; deswegen geht es etwas schwerer
5. Steckverbinder lösen
6. Kleine Schraube mittig vor dem Kühler lösen

7. Hinter den Leuchten befinden sich re. & li. jeweils zwei M8x15 Sechskantschrauben, diese lösen

8. Die Stoßstange kann nach vorne entnommen werden

Montage in umgekehrter Reihenfolge, dabei beachten das die „unteren Laschen“ des SF die untere
Motorabdeckung aufnehmen.

Eindeutige ID: #1033
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2013-07-15 08:44

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

FAQ des 1. Audi Cabrio Club e.V. - https://www.audi-cabrio-club.info/faq

Seite 1 / 1
© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 28.04.2024 17:44

URL: https://www.audi-cabrio-club.info/faq/index.php?action=faq&cat=5&id=34&artlang=de

http://www.tcpdf.org
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/index.php?action=faq&cat=5&id=34&artlang=de

