
KarosserieKühlergrill/Mattiggrill - Umbau der Zierleiste
Die Zierleiste/Chromrand vom original Kühlergrill entfernen.
Dazu mit einem „Dremel“ o.ä. die Befestigungslaschen auf der Rückseite wegfräsen.
Der Chromrand kann dann abgenommen werden.

Den "Mattiggrill" rundherum, also an den Aussenkanten, mit dem Bandschleifer um ca. 6 mm
verkleinern.
Dann noch einmal von vorne ein wenig abgenommen, damit der
Chromrand später nicht zu weit von der Motorhaube absteht.

Jetzt paßt der Chromrand drauf. Schleifen ist kein Problem, es entsteht aber viel Schleifstaub.

Jetzt muß nur noch der Chromrand aufklebt werden.
Vor dem Aufkleben muß man aber die Chrombeschichtung auf der Innenseite, d.h. auf der zu
verklebenden Seite auch mit einem Dremel entfernen. Die Oberfläche ist nämlich zu glatt für den
Kleber.
Die Zierleiste kann sich sonst an den Stellen, wo man die Chromschicht nicht entfernt hat wieder
ablösen!!!
Zum Kleben am besten UHU-Endfest (2-Komponenten-Kleber) verwenden.
Aushärten lassen und fertig.
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